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GEBERIT  
predzidni 
vodokotlići

UnIvERzalo REšEnjE za  
gotovo sve vodkotliće

DovoDnI vEnTIl  
tip 333

Sa novim Geberit dovodnim ventilom tip 333, 
zamena se vrši brzo i jednostavno. Ventil je  
bešuman, optimizovan u pogledu protoka i  
dizajniran za pritisak između 0,1 i 10 bara. To  
znači da se može koristiti svuda u svetu.  
Zahvaljujući dokazanoj tehnologiji membrane,  
na njega ne utiču nečistoće u vodi. Tip 333 je  
testiran u skladu sa važećim standardima i  
dobio je potvrdu od nezavisnih instituta za  
testiranje proizvoda.

zapušen dovodni ventil ili ventil koji 
curi na keramičkom ili plastičnom 
vodokotliću? Nikakav problem. 
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osveŽAvAJUćA lepotA

Ap116plus

Ovaj stilizovani vodokotlić privlači pažnju svojim blagim i izražajnim linijama, istovremeno  
zadovoljavajući zahtev pouzdanosti i kvaliteta. Tehnologija dvokoličinskog ispiranja  
osigurava ekonomičnu potrošnju vode, dok silikonski dihtung na korpi odvodnog ventila  
obezbeđuje dugoročno i pouzdano zaptivanje. Novi dodatak za kocke za dezinfekciju, koji  
se jednostavno otvara, omogućuje dodatnu svežinu i lakše održavanje WC šolje. Ovaj 
vodokotlić širok je samo 34 cm.

Oni koji streme inovacijama i novim tehnologijama zavoleće ovaj neverovatan vodokotlić, napravljen od specijalnog 
ASA materijala. Zahvaljujući ovom superiornom materijalu, vodokotlić je otporan na površinska oštećenja a svoju 
belu boju zadržava godinama. Takođe ima i visoku UV otpornost. Mogućnost montaže na WC šolju za monoblok uz 
set za pričvršćivanje art. br. 238.190.00.1. AP117 je moguće priključiti na dovod vode sa pet strana.

Ukoliko želite da dobijete najviše za Vaš novac, a u isto vreme tražite i vrhunski kvalitet, ovaj vodokotlić će 
sigurno odgovoriti na Vaše zahteve. Start/stop tipka će racionalizovati prekomerenu potrošnju vode, dok će
UV otporan materijal učiniti Vaše kupatilo lepim na duži period.

Najuži Geberit vodokotlić sa samo 34 cm širine privlači pažnju svojim mekim i izražajnim linijama, istovremeno 
zadovoljavajući zahtev pouzdanosti i kvaliteta. Tehnologija dvokoličinskog ispiranja osigurava ekonomičnu  
potrošnju vode, dok silikonski dihtung na korpi odvodnog ventila obezbeđuje dugoročno i pouzdano zaptivanje.

Svako od nas ima različite želje i potrebe, baš kao što je i svako kupatilo drugih dimenzija i izgleda. Ovaj 
vodokotlić može biti visoko i niskomontažni da bi Vaše kupatilo izgledalo upravo onako kako Vi to želite.
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dvokoličinsko ispiranje

dvokoličinsko ispiranje visoka Uv otpornost

dvokoličinsko ispiranje Start/Stop tipka
STOP

STOP

podesiva količina vode 
2,5-4 l i 4,5-7,5 l

podesiva količina vode 
3-4 l, 5 l i 6-9 l

podesiva količina vode 
6-9 l

podesiva količina vode 
2,5-4 l i 4,5-7,5 l

podesiva količina vode 
6-9 l

veoma tih

veoma tih Start/Stop tipka

veoma tih veoma tih

dodatak za ubacivanje kocki 
za dezinfekciju

visoka Uv otpornost

100% Uv otporan

visoka Uv otpornost visoka Uv otpornost

Jednostavno postavljanje

Jednostavno postavljanje Jednostavno postavljanje

Jednostavno postavljanje Jednostavno postavljanje

otporan na površinska 
oštećenja

UvEk SavRšEn RacIonalna oDlUka

posebNo stilizovAN prilAgođAvA se svAkoJ potrebi

Ap117 Ap110

Ap116 Ap112
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